Sistemul editorial PageMaker.

Capitolul 3
Panoul de control

Instrumentele studiate in capitolul precedent permit realizarea
unui spectru larg de operatii, dar nu asigura un control rigid asupra
pozitionarii si dimensiunii exacte a obiectelor, nu realizeaza direct
transformarile de text si alte operatii. O gestionare exacta a tuturor
operatiilor se efectueaza prin intermediul panoului de control — un
instrument mai desavarsit pentru realizarea oricaror actiuini de
modificare gi pozitionare a obiectelor grafice si a blocurilor de text.

n cazul prelucrarii textului, instrumentul respectiv permite doar
selectarea si operatiile primare: copierea, deplasarea lichidarea, in
timp ce panoul de control permite accesul la toate elementele
structurale ale caracterelor si paragrafelor de text.

Cu ajutorul panoului de control dimensiunile obiectelor grafice si
ale blocurilor text pot fi stabilite cu exactitate de sutimi de milimetru,
ceea ce in cazul utilizarii instrumentului respectiv nu e intotdeauna
posibil. Unghiul de rotire al obiectelor poate fi schimbat si el cu orice
exactitate dorita.

Generalizand cele spuse mai sus, putem concluziona: aranjarea
primara a textului si operatiile elementare pot fi realizate cu ajutorul
instrumentelor din cutia cu instrumente, iar stabilirea finala a
proprietatilor (atat structurale, cat si geometrice) se va realiza cu
ajutorul elementelor panoului de control.

Ce este panoul de control? O caseta grafica, in care sunt prezen-
tate caracteristicile pentru obiectul selectat: fie el text sau element
grafic. Corespunzator, continutul casetei se schimba gi in dependenta
de instrumentul activ. (fig. 3.1).

in cele ce urmeazé vor fi analizate componentele panoului de
control pentru fiecare categorie de instrumente (obiecte) si caracteris-
ticile textului si ale elementelor grafice, care pot fi modificate cu
ajutorul acestui panou.
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Gestionarea panoului de control

Ca si celelalte elemente de control ale sistemului PageMaker
panoul de control prezinta o caseta flotanta, care poate fi deplasata
pe suprafata de lucru in orice pozitie comoda pentru utilizator.
Deplasarea se realizeaza prin plasarea cursorului grafic la banda
verticala albastra din partea stdnga a panoului si actionarea butonului
stang mouse. Conturul panoului se va deplasa concomitent cu
unitatea mouse. La eliberarea butonului, panoul va trece in pozitia pe
care o ocupa conturul sau. Panoul, ca si oricare alt element, poate fi
inlaturat de pe suprafata de lucru sau replasat pe ea. Inl&turarea
poate fi realizata in unul din urmatoarele moduri: sau prin activarea
butonului de inchidere de pe panou (butonul cu linii diagonale), sau
prin selectarea optiunilor Window — Hide Control Pallete din meniul
sistemului, sau prin combinatia de taste Ctrl + “’ ”. Reactivarea
panoului se va realiza prin apasarea aceleeasi combinatii de taste
Ctrl + “’ ” sau prin selectarea optiunilor Window — Show Control
Pallete din meniu.
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Fig. 3.1 Structura panoului de control in cazul prelucrarii textului la nivel de caractere
1 - Butonul de rulare a listei de elemente
2 - Butonul de ajustare
3 - Caseta de introducere

Prelucrarea textului (la nivel de caractere)

Activarea regimului de prelucrare a textului la nivel de caractere.
In panoul de control pentru text se activeaza (prin un click simplu)
elementul b al panoului. Panoul de control capata structura indicata

in fig. 3.1.
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in panoul de control PageMaker sunt prevazute urmatoarele

operatii de formatare a textului:

1. Selectarea caracterului (in sens de set de caractere)

2. Selectarea variatiei caracterelor (caractere normale, semigrase,
italice, subliniate, reverse, taiate, majuscule mici, majuscule
mairi, indici superiori si inferiori)

3. Selectarea dimensiunii caracterului

4. Selectarea distantei intre randurile de caractere

5. Selectarea spatierii standard si selective intre caractere
(in linie)

6. Selectarea latimii caracterului (fara schimbare a dimensiunii
dupa inaltime)

7. Selectarea pozitiei fata de linia de baza a randului.

Pentru realizarea oricarei dintre operatiile mentionate este
necesard o operatie de preprocesare si anume marcarea
fragmentului de text cu instrumentul de prelucrare a textului.
Toate schimbarile efectuate in rezultatul operatiei selectate din
panoul de control vor fi aplicate doar asupra fragmentului
selectat.

Selectarea caracterului. Dupa marcarea textului va deplasati
la panoul de control, elementul d. Acest element contine lista tuturor
seturilor de caractere digitale accesibile sistemului PageMaker la
calculatorul dat, indicate prin numele lor. Pentru a activa lista cu
seturi de caractere realizati un click pe butonul cu triunghi nergu,
plasat in partea dreapta a elementului de control. Va apare caseta
listei, insotita de o banda derulanta, cu ajutorul careia puteti sa va
deplasati prin lista de caractere. Setul necesar de caractere il puteti
alege prin un click simplu pe denumirea caracterului. Blocului marcat
de text i se va atribui caracterul selectat.
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Fig. 3.2 Selectarea setului de caractere necesar
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Un neajuns al acestei operatii este imposibilitatea de a vizualiza
pana la aplicare (in caz general) aspectul textului dupa impunerea
noului set de caractere. Din acest motiv este necesara prezenta
unui catalog de fonturi, care ar permite selectarea a priori a
caracterului necesar dupa nume.

Selectarea variatiei caracterelor. Contine un set de operatii
de aplicare a unor caracteristici specifice pentru fragmentele de text
selectate.

Elementele de aplicare a transformarilor sunt notate in panoul de
control prin indicii e - n (fig. 3.1) si au urmatoarele semnificatii:

e—N (normal) - anuleaza toate transformarile aplicate asupra caracte-
relor selectate; caracterele revin la forma standard de reprezentare.

f — B (bold) caracterelor marcate li se alica variatia “semigras” — trasaturile
literelor se ingroasa, fara a schimba inaltimea simbolurilor.

g — I (italic) — simbolurile marcate capata o inclinatie usoara spre stanga,
pentru seturile de caractere cu serife trasaturile literelor pot capata
trasaturi mai rotunijite.

h — U (underline) —textul caruia i se aplica aceasta optiune este subliniat
cu o linie ce se aplica sub linia de baza a randului.

i — R(reverse) - textreversiv —textului | se atribuie culoarea alba pentru
scriere pe un fond colorat.

j — @ (Strikethru) — text taiat. Textului | se aplica o linie ce trece prin
mijlocul caracterelor de rand.

k —c (Small Caps) — scriere cu majuscule de dimensiunea literelor de
rand.

| — C (Caps) — scriere cu majuscule. Simbolurile minuscule (de rand)
din fragmentul marcat se inlocuiesc prin majusculele respective.

m — s (superscript) — indice superior. Fragmentul marcat se micsoreaza
ca dimensiune si se ridica fata de nivelul de baza al randului.

n —_ (subscript) - indice inferior. Fragmentul marcat se micsoreaza ca
dimensiune gi se coboara fata de nivelul de baza al randului.

Selectarea dimensiunii caracterelor. Poate fi selectata o
dimensiune standard, activand lista dimensiunilor (elementul o n
panoul de control al textului) prin actionarea butonului de rulare a
listei din partea dreapta a elementului o sau o dimensiune nestandard,
variind valoarea dimensiunii cu exactitate de 0.1 puncte pornind de
la 0 anumita marime initiala. Variatia fina a dimensiunii se va realiza
prin intermediul butoanelor de ajustare ale elementului o. Pentru o
aplicare mai rapida a dimensiunii nestandard se introduce valoarea



Sistemul editorial PageMaker.

ei exacta de la tastatura, plasand mai intai cursorul in caseta de
introducere.

Selectarea distantei dintre randuri. Ca si in cazul precedent
poate fi selectatd o distantd standard, activand lista distantelor
(elementul p in panoul de control al textului) prin actionarea butonului
de rulare a listei din partea dreapta a elementului p sau o distanta
arbitrara, variind valoarea distantei cu exactitate de 0.1 puncte pornind
de la o anumitd marime initiald. Pentru o aplicare mai rapida a
transformarilor, valoarea exacta a distantei se va introduce de la
tastatura, dupa plasarea cursorului in caseta de introducere.

Selectarea intervalelor intre caractere. Setarea se face
activand lista intervalelor standard - spatierea tracking (normal,
mic(tight), foarte mic(very tight), mare(loose ), foarte mare(very loose)),
apoi selectand intervalul necesar (elementul r, caseta stanga). Pentru
spatierea selectiva (kerning) este posibila selectarea intervalului cu
exactitate de 0.01 din dimensiunea literii m (spre marire sau
micgorare) utilizadnd butoanele de variatie din partea stanga a
elementului de setare s sau prin fixarea directa a intervalului necesar
in caseta de introducere a valorii.

Selectarea latimii caracterului. Pentru a conferi textului un
aspect reusit din punctul de vedere al designului nu e necesar sa se
folosesaca cat mai multe seturi diferite de caractere. in unele cazuri
este mai reugita transformarea aceluiasi set de caractere prin variatia
latimii lor. Pentru realizarea acestei operatii se va folosi elementul t
al panoului. El permite selectarea uneilatimi standard din lista (intre
70 si 130%) sau o latime nestandard (intre 5 si 250%). Pentru
aplicarea latimii din lista e suficient s se selecteze valoarea
respectiva din lista. Latimea nestandard poate fi aplicata cu ajutorul
butoanelor de variatie din partea stanga a elementului sau indicand
valoarea exacta a 1atimii in caseta de introducere.

Selectarea pozitiei fata de linia de baza a randului. Textul
poate firidicat sau coborat fata de linia de baza folosind elementul u
al panoului. Valoarea coborarii se indica prin numere negative, a
ridicarii — prin numere pozitive. Poate fi indicata direct in caseta de
introducere sau modificata cu pasul de 0.1 mm prin butoanele de
control ale elementului.

Orice operatie poate fi aplicata textului marcat prin activarea
elementului a - de aplicare a transformarii.
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Prelucrarea textului (la nivel de paragraf)

Activarea regimului de prelucrare a paragrafelor. in panoul
de control pentru text se activeaza (prin un click simplu) elementul ¢
al panoului. Se obtine acces la optiunile indicate in fig. 3.3.

In acest regim modificarile vor fi aplicate nu numai textului
marcat, ci gi tuturor paragrafelor, marcate integral sau partial.
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Fig. 3.3 Structura panoului de control pentru prelucrarea paragrafelor.
1 - buton de rulare a listei de elemente
2 - caseta de introducere

Operatiile accesibile in regimul de prelucrare a paragrafelor

1. Selectarea sitlului paragrafului

2. Selectarea alinierii

3. afigarea pozitiei cursorului fata de marginea stanga a
paragrafului

4. Selectarea spatiilor paragrafului (din stanga, dreapta,de sus
si jos) fata de marginile fizice si a deplasarii primei linii a
paragrafului

5. Fixarea dimensiunii retelei de aliniere si ajustarea paragrafului
la aceasta retea.

Selectarea stilului. Operatia presupune aplicarea intregului
paragraf al unei serii de proprietati fixate a priori — caracterul, variatiile
si dimensiunea lui, modul de aliniere, spatiile, etc (mai detaliat
componentele stilului vor fi cercetate in capitolul 5). Lista stilurilor
accesibile poate fi desfasurata prin activarea butonului de rulare

(elementul d al panoului).
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Selectarea alinierii paragrafului. Alinierea paragrafului este
modul de aranjare a randurilor de text fatd de marginile fizice ale
paragrafului. Sistemul PageMaker permite cinci tipuri de aliniere:
dupa marginea stanga; dupa centrul randurilor; dupa partea dreapta;
dupa ambele parti, ultimul rand fiind aliniat la stdnga; dupa ambele
parti, ultimul rand fiind extins dupa latimea paragrafului. Corespunzator
acestor optiuni Tn panoul de control sunt prezente 5 butoane, care
permit selectarea tipului necesar de aliniere pentru paragraful selectat
(elementul e).

Pozitionarea paragrafului fata de marginile fizice ale blocului
de text se realizeaza prin fixarea marimilor respective in casetele
blocului f al panoului. Pictogramele (indicatoarele grafice) care insotesc
fiecare caseta a blocului indica partea careia i se va aplica marimea
de deplasare introdusa. In acelasi bloc e prezenté caseta informa-
tionala care indica pozitia cursorului fatd de marginea stanga a
paragrafului (in milimetri).

Fixarea dimensiunii retelei de aliniere gi ajustarea pozitiei
paragrafului la retea. E un element mai putin utilizat al panoului de
control, care insa permite aranjarea paragrafelor intr-o ordine stricta,
pozitionandu-le fata de o retea imaginara (invizibild), distanta intre
nodurile careia se fixeaza in caseta superioara a elementului g.

Butoanele din partea inferioara activeaza /dezactiveaza “alipirea”
paragrafului de nodurile retelei.

Transformarile pot fi aplicare paragrafelor selectate prin activarea
elementului a de pe panoul de control.

Panoul de control pentru transformarile aplicate
elementelor grafice si blocurilor text

In cazul prelucrérii “geometrice” (modificarii dimensiunilor,
deplasarii in pagina, rotirii, deformarii verticale, redimensionarii, etc.)
vom folosi instrumentul de prelucrare sau pentru desenarea obiectelor
grafice respective. E necesar de mentionat, ca in cazul utilizarii
instrumentelor de deplasare in pagina sau a celor de desenare in
panoul de control avem doar coordonatele in pagina a cursorului grafic,
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iar dupa finalizarea crearii obiectului (in cazul instrumentelor de
desenare) structura panoului e aceeasi ca si in cazul utilizarii
instrumentului de prelucrare. Din acest motiv este suficient sa studiem
structura panoului de control in cazul utilizarii instrumentului de
prelucrare pentru urmatoarele categorii de elemente: blocuri de text,
figuri geometrice. In general, chiar si pentru aceste 2 categorii structura
panoului este similara, unica exceptie fiind liniile drepte. Pentru ele
structura panoului se modifica, permitand o serie de operatii
suplimentare. (fig. 3.4)
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Fig. 3.4 Structura panoului de control pentru transformarea elementelor grafice,
imaginilor si blocurilor de text

Pentru blocurile de text si elementele grafice (exceptand liniile
drepte) panoul de control ne ofera urmatoarele posibilitati de trans-
formare:

1. Selectarea punctului de control activ

2. Deplasarea obiectului, modificAnd coordonatele punctului de
control activ
Modificarea dimensiunilor (in unitati metrice sau in procente)
Rotirea obiectului
Deformarea verticala
Obtinerea “oglinzii” orizontale sau verticale.
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Selectarea punctului de control activ. in elementul b al panoului
e prezentata o structura patratica in care sunt evidentiate colturile,
mijlocul laturilor si centrul figurii. Click-ul pe unul din punctele de
control il va activa. In casetele de coordonate vor apare coordonatele
punctului selectat, iar toate transformarile ulterioare vor fi realizate in
raport cu acest nod.

Dupa selectarea punctului de control apare posibilitatea de a
deplasa obiectul marcat prin modificarea coordonatelor punctului



Sistemul editorial PageMaker.

de control. Modificarea fina a coordonatelor poate fi realizata prin
intermediul butoanelor de variatie aflate in stdnga casetelor cu
coordonate ¢ (pozitia obiectului se va modifica in directia indicata pe
pictograma butonului de control). Pentru o deplasare “departata”
coordonatele noi vor fi introduse direct in casetele pentru coordonate.

Panoul de control permite si redimensionarea exacta a
obiectelor. Operatia poate fi realizata in cateva moduri, cel mai simplu
fiind indicarea noilor dimensiuni in casetele pentru dimensiuni ale
elementului d al panoului. Pentru o redimensionare “fina” vor fi folosite
butoanele de control din stdnga casetelor. Uneori este indicata
redimensionarea procentuald. In acest caz se indicd gradul de
comprimare (relaxare) a imaginii in casetele marcate cu semnul
procentului. Toate procedurile de redimensionare vor fi efectuate in
raport cu punctul de control activ: el e unicul punct, pozitia caruia nu
se schimba in cadrul transformairii.

Rotirea obiectelor poate fi gestionata nu numai de instrumentul
de rotire, ci si de panoul de control, prin intermediul elementului e.
Introducand valoarea in grade a unghiului de rotatie, se va obtine o
rotire a obiectului marcat (fie el bloc text sau element grafic). Centru
de rotatie va fi punctul de control activ. Rotirea “fina” poate fi realizata
prin utilizarea butoanelor de variatie din partea stanga a elementului.

Nota: fixarea unui unghi de rotatie negativ va roti obiectul in directia
acelor de ceasornic, a unui unghi de rotatie pozitiv — in directie opusa.

Deformarea obiectelor — modificarea conturului prin abatere
de la linia verticala de delimitare a obiectului. In caseta de date
(elementul f) se va indica unghiul de inclinare. in cazul unui unghi
pozitiv se va realiza o inclinare spre dreapta, in cazul aplicarii unghiului
negativ o inclinare spre stanga. De remarcat ca in cazul deformarii
unui bloc de text se va schimba nu numai conturul blocului, ci si
inclinatia literelor. Modificarea “fina “ a unghiului de deformare se va
realiza cu ajutorul butoanelor de control.

Obtinerea imaginii oglinda (orizontala sau verticala) . Este o
operatie care tine de preprocesarea publicatiei pentru tiparul originalului
tipografic. Se foloseste n cazul cand este necesar de a tipari continutul
publicatiei “in oglinda@” in lipsa unei imprimante PostScript. Panoul
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de control permite intoarcerea elementelor grafice si a textului direct
pe pagina, in raport cu punctul de control selectat. Cele doua butoane
ale elementului g din panoul de control realizeaza: butonul superior
—rotirea fata de axa verticala a obiectului; cel inferior - rotirea fata de
axa orizontala. Axa va trece prin punctul de control activ.

Prelucrarea liniilor drepte prin intermediul panoului de
control
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Fig. 3.5 Panoul de control pentru prelucrarea liniilor

a - butonul de aplicare a transformarii d - caseta de modificare a lungimii
b - punctele de control e - caseta de modificare a unghiului
¢ - coordonatele puctului activ f - butoanele de inversare

Tn cazul selectarii unei linii, panoul de control va capéta o structuré
specifica, care permite prelucrarea efectiva a acestui tip de obiecte
(fig. 3.5). Ca si pentru celelalte obiecte selectate, vor fi indicate
punctele de control, numarul lor fiind Tnsa redus pana la 3 (doua
pentru extremitati si unul pentru mijlocul liniei). Pentru punctul de
control activ vor fi prezentate coordonatele. Suplimentar, in panoul
de control va fi indicata lungimea liniei si unghiul de inclinare. Ambii
parametri pot fi modificati atat direct (prin introducerea unor valori noi
in casetele respective), cat si prin modificarea valorilor cu ajutorul
butoanelor de variatie, amplasate in stanga casetelor.




